         НЕ ЗНАЯ ДАЛИ СТЕ РАБОТЕЛИ С ЛОГИКИ, НО КОЙТО ИСКА МОЖЕ ДА МИНЕ НА КОНТРОЛЕРИ, ТАКА КАКТО Е ДАДЕНО В ТАБЛИЦАТА ЗА ИСТИННОСТ. ТАЗИ ЧАСТ Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА ЛЮБИТЕЛИ, КОИТО СА ЗАПОЗНАТИ С ОСНОВИТЕ НА ЕЛЕКТРОНИКАТА – ЛОГИКИТЕ! ТЕЗИ, КОИТО МОГАТ ДА ПРОГРАМИРАТ – ЕЛЕМЕНТАРНА РАБОТА ЗА НАЧИНАЕЩИ! ЩЕ СЕ СТАРАЯ ДА БЪДА ВЪЗМОЖНО В РАЗЯСНЕНИЯТА  ДОСТАТЪЧНО ЯСЕН /до колкото позволява материята/.
       Управлението е изпълнено на логически схеми И-НЕ и инвертори /допускам, че тях ги познавате най-добре/.Материала за обяснение е твърде обширен, заради което няма да се впускам в подробности. 
       Схемата от Фиг.1 се стартира с бутона В, при което тригера  Q1,Q2  заема изходно положение единица на левият изход Q1. От там през инвертора Q3 и логиката Q4 в изхода се получава единица, която комутира ключа Кл и чрез драйвера  2101 към ключа К1,1 или2. При това положение започва натрупване на магнитна енергия, в намотката Н1, индуктиране на е.д.с. в намотката Н2 и през диода Д1 зареждане на кондензатора С1’. През това време ключ К3 е в положение 1, консумирайки енергия от двойката кондензатори С1, С2,  /kоито приемаме за заредени/   към товара РТ.. в момента ,когато тока през намотката Н1 достигне определената максимална стойност, чрез компаратора 17 тригера Q1,Q2 се връща в първоначалното си положение, включвайки логиките Q 5,6,7,8, и 9 към групата на ключа  К2 в положение 1, зареждайки кондензатора С2’. Ключа К3 продължава да консумира енергия от групата С1 и С2 към товара РТ.. Когато кондензатора С2’ се зареди до определеното енергийно ниво, посредством компаратора  18  процеса се преустановява, а ключа К3 преминава в положение 2,  включвайки се към заредената вече група С1’ и С2’.При това положение процеса се повтаря отначало, но вече К1 и К2 са в положение 2 идентични на първото, зареждайки кондензаторите С1 и С2.

    За яснота процесите са показани в таблицата за истинност.

    Електронните схеми на ключовете К1, К2 и К3  са представени на Фиг.2 и Фиг.3.
    На Фиг.5 е дадена схемата на формиращото устройство. За основен генератор се използва интегралната схема 8038, която е функционален генератор. От пин 3 се извежда трионообразно напрежение използвано в схемата за ШИМ модулация, която се получава посредством интегралната схема   IQ3     , на  която към диференциалният вход се подават трионообтазното напрежение от генератора и усиленото напрежение от максимално токовата защита  Rs на ключа  Кл през регулиращ потенциометър Р3. С потенциометъра Р1 се регулира режима на модулацията , а с потенциометъра Р2 – ниво на защита по ток /максимално токова защита/
. Първият драйвер 2101 играе ролята нa буфер и влиза в състава на максималнотоковата защита посредством pin SD. Крайното стъпало на драйверната група се изпълнява от мощният драйвер     4429  с изходен ток до 6А свързан с ключовият транзистор Кл..
      Електрониката се захранва с напрежения   +12 волта, +15 волта и – 15 волта от стабилизиран изправител.
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