                                 П Р О Д Ъ Л Ж Е Н И Е      ВТОРА   ЧАСТ

      В предлаганата втора част ще повторим за кратко най-важното от първата част, тъй като явно не сте я разбрали добре, според коментарите. Не е необходимо да се коментира нещо, което не си видял и да го мериш със своя аршин. Необходимо е не да коментирате с гадаене, а да питате, да се изясни същността.

      На кратко: 

      В представената схема трябваше да се обърне внимание кога и как се получават енергиите във всяка намотка от трансформатора Н1 и Н2. Повтарям, ЧЕ ПЪРВИЧНАТА РАБОТИ САМО КОГАТО Е ВКЛЮЧЕН КЛЮЧА Кл1. Тогава тя се намира включена паралелно изцяло към токоизточника Ба и през нея тече ток, който зависи единствено от максимална стойност от АКТИВНОТО СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА НАМОТКАТА Н1 и от нищо друго. ЗАЩО????? Ако в началото поради индуктивният ефект тока започва от минимум, то в кая на цикъла индуктивното съпротивление намалява до  Н У Л А, оставяйки само активното съпротивление на проводника. Е Л Е М Е Н Т А Р Н О!!! Ето защо тогава  имаме максимален ток и максимален магнитен интензитет. Това – меко казано го знаят и първолаците! При този процес на нарастване на тока в индуктивността Н1 във вторичната се индуктира съответна електрическа енергия еквивалентна на породилата магнитното поле. ЗАКОН ЗА ТРАНСФОРМАЦИЯТА – припомнете си го. ТОГАВА по дяволите КАК СИ ИЗЧИСЛЯВАТЕ ТРАНСФОРМАТОРИТЕ????!!!!

       През това време кондензатора С1 не може да се зарежда от никъде защото точка (1) посредством ключа Кл е дадена на МАСА! В момента, когато тока стига своя максимум ключа Кл се отваря. Тогава поляритета се обръща и на диода Д1 вече импулса не е с положителна стойност, а отрицателна и той се запушва. Кондензатора С1 преустановява своя заряд и освобождава товара на трансформатора от намотката Н2., ПРИ КОЕТО ТЯ ВЕЧЕ НЕ ВЛИЯЕ НА НАМОТКАТА Н1. Намотката Н1 остава сама и цялата натрупана енергия остава в нея, превръщайки се в енергоизточник с обратен поляритет и последователно свързан с енергоизточника Ба. Тяхната сумирана енергия през диода Д2 се прехвърля на кондензатора С1 без да ангажира нито един друг детайл от схемата. Е по-просто от това не мога да го кажа!
       След като протече и този процес имаме два кондензатора С1 и С2 заредени от ЕДИН И СЪЩ ТОКОВ ИМПУЛС.

   НЯМА СВОБОДНА  ЕНЕРГИЯ! ИМА МАТЕМАТИКА  И  ОТЛИЧНО ПОЗНАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОТЕХНИКАТА !!! Казвал съм ви го не един път: НЕЩАТА СА ПРОСТИ! ПРОСТИ ДО НЕМАЙ КЪДЕ! Къде се навирате в дебрите на науката!? За там си има други хора! Така, че не търсете под вола теле или калта под ноктите.

   ХАЙДЕ СТИГА ТОЛКОВА!

    Да продължим:

     Имаме вече два кондензатора заредени с някаква енергия. Не е важно колко! Сбора на двете енергии е много по-голям от вложената енергия от основният енергоносител Ба. Как ще я употребим? 

      Погледнете старата схема дадена тук вече, като Фиг.1! Свързваме двата кондензатора С1 и С2 последователно, както е дадено на схемата. И ги отделяме от схемата. Изграждаме още един такъв комплект А и Б. Тези два комплекта свързваме посредством ключовете К1 и К2 КЪМ ОСНОВНАТА СХЕМА, ТАКА КАКТО Е ПОКАЗАНО. Тях от своя страна свързваме към товара / консуматора/ РТ ПОСРЕДСТВОМ КЛЮЧА К3. И трите ключа са двуполюсни. К1 и К2 включват последователно група “А” или група “Б”. До като едната група се зарежда, другата се разрежда през товара. Така се постига непрекъснат процес. Ако се постави товара постоянно свързан към схемата - няма да работи. Всяка група първо трябва да се зареди и тогава да се употреби по предназначение.Това е задължително условие!!
    При положение (1) се зарежда група “А”, а при положение 2 се зарежда група “Б”. Ключа К3 действа противоположно, включвайки се винаги към заредената група.

Следващото представяне вече няма да бъде описателно. Схемата от Фиг.2 ще придобие друг, вече същински вид. Тя ще бъде технологична и ще съдържа в себе си подробна конфигурация на всички градивни елементи със съответните стойности.

     Възможностите на схемата са големи, въпреки простотата си, но и капризна по отношение на градивните елементи. Не търпи стари елементи или случайни – най-малко не дай БОЖЕ – ОТ “ВЪЛШЕБНАТА КУТИЯ ИЛИ ПРИЯТЕЛИ.  А Б С У Р Д !!!
     Схемата ще бъде функционална, но без управлението, което ще ВИ дам отделно с пояснения, но за запознати хора с богат опит и знания.

