                           ЧЕТВЪРТА   ТЕХНОЛОГИЧНА   ЧАСТ

                     КОМУТАЦИЯ   НА   ИЗХОДЯЩО   СТЪПАЛО

Приемаме, кондензаторите С1’ и С2’  да са заредени, а С1 и С2 разредени.Ключовете К1 и К2 са в положение 1. Започва първият такт  Фиг.2в: ключа Кл се затваря.Токовият импулс от Н1 се индуцира в намотката Н2, от където през диода Д1и ключа К2, намиращ се в положение 1 започва заряда на кондензатора С2. Вторият такт Фиг.2а: отваря се ключа Кл и започва обратният процес. Поляризацията се обръща и диода Д1 спира да зарежда кондензатора С2. Сумираната енергия от Н1 и батерията Ба през диода Д2 започва да зарежда С1 до следващото включване на ключа Кл.Двата кондензатора С1 и С2 включени последователно сумират своите енергии. В този момент ключа К3 се превключва от положение (б) в положение (а), започвайки разряда на групата “А” и заряда на група “Б” посредством ключовете К1 и К2 в положение (2). Времетраенето на един заряд е равен на времетраенето на един разряд. По този начин се осигурява постоянството на  изходящото напрежение към товара. Освен това дава възможност за пълното зареждане на кондензаторите и тяхното разреждане.

    Посоченият алгоритъм може да се построи, както с логически схеми така и с контролери, в зависимост от подготовката на конструктора.

               До тук какво не разбрахте? Поредно зареждане и разреждане на групите “А” и “Б”.
    Особено важно е оразмеряването на зарядните кондензатори и тяхното свързване към основната схема. Кондензаторите е задължително  да са съставни, тъй като няма да могат да издържат зарядните токове, които са доста високи. Задължително условие е да са НАРЕДЕНИ в редица последователно /не свързани последователно/ и свързани в паралел, като първият да е неполяризован с капацитет около 10 – 47 мкф при работно напрежение поне два пъти по-голямо от ползваното напрежение в изхода. Връзката между кондензаторите и ключовете трябва да се осъществи през дросел (др1 и др2) от около10 – 20 мкхенри навити от проводник със сечение за необходимият ток на консумация. В противен случай първият кондензатор, независимо от работното му напрежение ще се загрява и ще избива.

Зарядната енергия на кондензаторите С1 трябва да е около пет пъти и дори повече от тази, която ще се консумира, а на С2 два или три пъти най-много. 
     Консумираната енергия /тази, която отива към консуматора/ от кондензаторите трябва да бъде не повече от 20% за С1 и 50% за С2.

      Ако зарядната мощност на кондензатора за С1 е 10 Джаула /Вата/ трябва да се консумира до 2/два/ Джаула /Вата/ от него при заредено състояние. А за С2 при 4 Джаула, трябва да се консумира до 2 Джаула. Изчисленията на кондензаторите ще е бъде  дадено в следващите изложения. За сега схемата трябва да се разбере функционално!!! 
     Обръщам най-сериозно внимание, че тази схема, за която до сега коментирахме трябва да бъде изпълнена на самостоятелна платка, като изрично трябва да се заяви на платкаджиите НАДЕБЕЛЯВАНЕ НА ФОЛИОТО ДО 100 микрона!!!  В противен случай ще се загреят силно и ще прекъснат. Изработената платка не трябва да има никакво покритие, защото ще се влоши охлаждането на пътечките.

 Ненадебелена ще гори като фойеверк!!!!!!Върху пътечките не трябва да се допират никакви елементи! Пет милиметра ШИРОКА пътечка С ДЕБЕЛИНА 100 МИКРОНА провежда при нормални условия около до 30 – 35 А. КАЛАЕДИСАНА БЕЗ СОЛДЕР МАСКА!!

     За 100 Вата устройство при 12 Волта вход  входните пътечки са натоварени с ток до 10 - 12А. Колкото изходящото напрежение е по-голямо толкова изходящият ток е по-малък, като за 100 Вата се движи между 0.5 – 1А  при НАПРЕЖЕНИЕ 100 – 200 ВОЛТА. 

     Петата част “ УПРАВЛЕНИЕ” – чиста електроника. Ако не съм ВИ дал методиката за изчисление, то е защото смятам и съм убеден във ВАШИТЕ възможности сами да си свършите тая работа, убеждавайки се от коментарите ви до сега. 
      ВАЖНО!!!!  Енергийният остатък в кондензаторите е необходим, за да не се товари излишно зарядният процес от началният заряден ток!!!!

                            Защо са необходими  превключването поредността на кондензаторите към изхода?????  ОТГОВОР:Защото кондензаторите С1 и С2, С1’ и С2’ не достигат пълно зареждане само от един или два импулса. В зависимост от консумацията броя на импулсите може да достигнат 5, 10 или повече! Времето за разряд на групите препокрива времето на заряда  и за това времето на процесите не са критични, така те се самобалансират!
